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entre as válvulas (instantânea devido à indutividade de dispersão ser nula) e
admitindo lisa a corrente de carga (ou infinita a indutividade na carga). Ma5 só
a corrente i, através da válvula principal percorre o enrolamento secundário.

Corno se verifica i, = i" concluiu-se que a corrente no secundário tem uma
componente contínua com amplitude 1" / 2 (Fig. 1 g) característico da meia-
onda, como se viu.

6. Corrente primária

A tensão no primário e a tensão no secundário são ambas sinusoidais, sem
componentes contínuas (em regime permanente) e portanto também a corrente
primária em regime permanente não poderá conter qualquer componente
contínua.

Todavia, supondo o transformador ideal e a relação de transformação 1: 1 a
corrente primária será igual a i~(para equilíbrio das f.m.m: 11 i, - n.i, = O) a qual
contém urna componente contínua I" / 2: com relação de transformação 111 = 1
essa componente contínua existirá C0l11 valor m/.l2 (Fig. 1 i) Elimina-se esta
contradição considerando que a corrente de magnetização iII do transformador
contém urna componente contínua igual e oposta, de modo a que a corrente total
no primário i, não tenha componente contínua.

A corrente magnetizante COIll componente contínua só é possível ~e o
material do núcleo tiver o ciclo histerético (indução magnética B em função do
campo magnético H ou fluxo magnético em função da f.rn.m.) percorrido
assimetricamente (Fig. 1 i), de maneira que quanto maior for I mais () fluxo
magnético atinge a zona de saturação, afim de que se manifeste a necessária
componente contínua -mlj 2.

É evidente que as duas metades do percurso histerético (na característica
magnética B.H) não são iguais, para que a componente contínua não seja nula,
o mesmo acontecendo à f01111ade onda da corrente magnetizante I II (F ig. 1 j),
a qual se adiciona à corrente reflectida do secundário (mlJ num meio período
e zero no meio período seguinte para dar a totalidade da corrente primaria ii
(Fig.1 k ). •
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CeBIT' 93
em Hannover

Data: 21 a 28 de Abril,
Local: Hannover, Alemanha.
Organi:aç ao: Deutsche Messe AG.
Secretariado: Messegelaende, D-3000
Hannover 82.

A Comunidade Europeia. enquanto
maior mercado interno do mundo. e os

mercados da Europa de Le-re. com a
abertura das suas economias e a sua
enorme necessidade de tecnologias de.....

informação e comunicação. formam o
enquadramento para a CeBIT I 93
Hannover. Com os seu ....cerca de 5 600
exposltore..; provenientes de mais de 40
países. e mais de meio rmlhão de \ 1....[-

tantes esperados de todo o mundo. a
CeBIT I 93 Hannox er volta a ser o ponto
alto do sector a niv cl mtcrnacional.
pois numa area útil de e xpo ....icão de
315 000 m' apresentam ...e praucamen-
te todo-, os aparelhos, sistemas progra-
mas e serv tÇO~ disponiveis no mercado
dos sectores da informacão e da COIllU-

nicação. Regrvta-se um crescunento
significativo, cm especial nos sectores
do softv, are. rede .....tecrucas de compu-
tadores e comunicação. Tal como nos
anos antenores. continua a \ cri ficar-se
precisamente nestes sectores a tendeu-
era para um Jumento constante da par-
ticipação estrangeiru.

"Business with Eastcrn Europc'' é o
te 111a do" 5 li Fo r u ln In te r n a c io na I
CeBIT". O conceito de pais parceiro da
CeBIT será alargado cm 1993, abran-
gendo os países da Europa de Leste
como região parceira. O diálogo inten-
sivo entre empresános. políticos, cien-
tistas e representantes da comunicação
<ocial do Ocidente e de Leste promov e
a troca de "know how " para o rápido (k-
...env olvimento de UlTIa moderna técni-
ca de informação e com umcucào, que é
uma importante condição prévia para o
desenv olvirnento económico. •


