
ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA o POWER ELECTRONICS

Desempenho de Precipitadores
Electrostáticos

Electrostatic Precipitator
Per ormance

Apóx assinalá. el êxito em funcio-
namento. conseguido em doze unida-....
des instaladas em cinco precipitadores
electrostáticos (ESP - Electro-Static
Precipi taiors) na Suécia e Dinamarca
durante 1993. a ABB Flâkt Industrie
AB de Vaxjo. Suécia. evtá pre-
sentemente a comercializar em todo o
mundo a sua nox a fonte de alimenta-
ção, o Rectificador de Comutação inte-
grada (S\\ itched lntcgrated Rectifier -
SIR). Empregrando o que de mais ino-
vador existe no campo da electrónica
de controlo e de enerzia. com tecnolozia

.... <-

de estado sólido. o SIR desenvolve
uma saída de corrente contínua de alta
tensão, sem a ondulação de rectifica-
ção produzida por um transformador/
rectificador ESP convencional (Fig. 1).
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A ondulação do rectificador produz
picos de tensão que podem ser tão ele-
\ ado-, C0l110 25 90 acima da tensão
média que esti ver a ser aplicada aos
eléctrodos do ESP. Este", picos de ren-
são determinam o ponto no qual as
faísca-, ocorrem. O faisc ..tr atenua a
ionização, limitando efectiv amente a
tensão media aplicada dOS eléctrodos e
consequente-mente a eficiência do
ESP.

O SIR av.egura a <aída de corrente
contínua isenta de ondulação, per-
mitindo que o ESP opere na máxima
tensão em que a!'. faiscas têm lugar. Os
ensaios têm rev eludo que e~te procedi-
mento permi te dupl icar a corrente que
pode <er aplic ..ida (Fig. 2). 0\ procevso-,
que geram poeiras muito finav de redu- I

zida resisti vidade. tai \ como al zuma-.....
caldeira-, de recuperação de <oda e fá- I

brica- de cimento. recolhem crande-,....
benefíciov.

No SIR. a tensão industrial. trifasica.
de entrada é rectificada e a corrente
continua uvada para alimentar un1 in-
versor de estado <ólido de alta frequên-

Fig. 1 - A\P~lfO construtiv o do SIR.

cia. Um transformador eleva evta ali-
mentação de corrente alternada para 80
kV. Um secundo recnficador conx el1e
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então a alimentação de corrente alter-
nada de alta tensão e alta frequência
para a corrente contínua requerida pelas
unidades ESP

E te equipamento de COI1\ ersão de
energia de estado sólido fica alojado
num compartimento de aço inoxidáx el. :t
prox a de água, medindo 780 x 690 x 8.+0
mm. com um peso total de apenas ISOOkg.

O SIR esni concebido para ser mon-
tado "obre o rev exti mente <uperior elo
ESP. A~ úruca-, ligações necev.ariu-, ,Jo
um cabo de ..ilimentação da rede e lima
Iigaçâo a um terminal remoto na ~..lla de
controlo. O módulo intesru também um
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disjuntor de entrada. COTl1 protecção de
sobrecarua de corrente e saídas de
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contuctor para motores actuadores de
limpeza de cinza e unidade" de aqueci-
mento. O sistema completo é regulado
e monitorado por um controlador de
microprocessador interno ao SIR.

Dois modelos de SIR enconrram-ve
j{) dispouí, eis. O modelo incial para
pequenas instalações suua-se na g~lIll<1

dos 2() iw (80 kV. '50 njA). Para
instalações de porte médio. está indica-
do o SIR de 30 kW (70 kV. 4()() njA),

A eficiência de COI1\ ersão de enersia e-
superior a C)O r'(' e o factor de potên ia situa-
e perto da un idade sob toda as condições de
carga. Um alto factor de potênc ia minimiza
~L\perdas de potência reactix a. reduzindo ,l\

exiuências na') características do ....cabos ele
~

ulimentaçãoe tran formark )re....de ....ubest ..lç,-Il)
e. consequentemente, o ....custos de instala-
-çuo.
Alem di so. o prece ....0 de conv er-

são de eneruia carresa u, I in 11, \ de"" '-

alimemação da rede de fOrJ11d unifor-
me. O resultado e a eliminação de per-
turbações na linha de alimentação asvo-
ciudus a instalações conv encionais de
transformação/rectificação controladas
por tirisiores.

Num pre ipitador electrostático. 01..,

eléctrodos de alta tensão ionizam o ga
canalizado. O~ iões aderem às particulas
de pó. a 4 uais são então "traída"> para UI,

eléctrodos colectores. •
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Fig . .!-O SIR (' peirus J~h..lixu rc si ,[i\ Idude .
- Corrente com SIR.

B - Corrente com transformador/
/rccti licador conv encional.
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