
ENERGIA

A CI11preSa do Grupo EDP para as energias renováveis. de-
nominada ENERNO\'A - ovas Energias, S. A .. foi consti-
tuída ('111 9 de Novembro de 1993 com o objectivo de projec-
tar. construir e explorar meios de produção de energia eléctrica
no sector da~ energias renováveis e de-envolver outra- activi-
dados relacionada-, com essas acnvidades. Actualmente a em-
presa dr-põe de um capital social de "'00 mil contos. perten-
cendo 75 (o ao Grupo EDP c '5 lj'(' à epPE.

A utilização de fontes de energia renováveis em geral e a
energia cólica em particular exibem um impacto ambiental pra-
ticarnente nulo ou muito inferior ao upre-entado pelos <i-remas
de produção energética tradicionais. baseado", C111 cornbusn veis
fóv-ei "'. <al ientando-se nevte a-pecto a não crm ",,,,ãodo dióx ido
de carbono (CO). Além div.o. <endo Portugal dependente da
importação de combu-nveis para produzir 70 lj'o a 80 lJr da elec-
tricidade consumida, a contribuição de outra", formas de ener-
gia C01110 as renovãveis toma-se útil e bastante desejá. e1. Entre
a\ energias renováveis, a eóhca tem tido muita expansão. po-
dendo <er comercialmente rentáv el, em determinadas condições.

A energia do \ ento é recuperada sob a forma de energia
mecânica no \ eio de uma turbina. A potência rnecâmca tranv-
mire-se deste \ eio ao gerador eléctrico utrav és de urna cal xa....
de engrenagens. O aerogerador debita urna potência eléctnca
cre-cente até á potência nominal, função do cubo da vc locrda-
de do \ entoo Toda-, a-, funções do aerogerdor são morntonzada-,
e controladas por um microprocev.ador. Durante o funciona-
rnento o aerogerador é povicionado de 1110do a que o plano du-
pás fique perpendicular à direcção predouunante do \ entoo

O Parque Eólico da Fonte da Mesa localiza-ve na <erra da ....
Meadas e abrange urna área de cerca de 340 ha de terra Inculta .....
di-tribuida pelos concelho', de Resende (frcguevias de S. Marunho
de Mouros e Barrô) e de Lamego (fregue-ra-, de Avõe-, e Penude).
Este parque eólico foi o primeiro a ser convtruído pela
ENERNOVA e corresponde a um investimento aproximado de
2,3 milhões de centros. Foram insralado-, 17 aerogeradore ....de
600 kW de potência unitária. totalizando 10.2 f\lW de potência
in-talada. Os ucroacrudores estão liaados atrav e\ de cabo- -ub-~ ~

tCITÚneO\ a uma subestação tu-talada num ediffcro que comporta
também a vala de comando, in-talaçõcs auxiliares e uma área de
acolhimento. A energia produzida por este parque equivale ao
COn~Un1()ue um aglomerudo à \ olta de 15 000 habitantes.

Horus equix alente de funcionamento a plena carga: 2S60 h
Velocidade média do \ enio: 7.7 m/os
velocidade mínima do vento para a potência nominal: 17 m/,
Velocidade mínima do vento de exploração: 4 m/:-.
\ clocidade máxima do \ enio de exploração: 25 mi
Potência in ....talada: I 0,2 ~t\V
Número de aeroguadore ....: 17
Potência de cada aerozerador: 600 II.\V~

Produção c xpccráv el: _8,6 G\\ h/ano
Tr.lI1....formador de grupo: 6~O kVA, 690/15 000 V
Irunsformador de iuterligaçã«: I() ~ I \IA. 15 000/30 000 \

Altura da torre: lO,5 m
DIâmetro das pás: 42 rn
Número de pá, COIII eixo horizontal: 3 (orientação barlavento)
Alternador uv...mcrono (com escorregamento \ criável de I l(): a 10 Cc 600 \\ / f190V
Velocidade nominal do veio da turbina: 29.6 rpm
Velocidade nominal da alternador: 1500 rprn
Relação da caixa de \ elocidade: 1/50.6
S. tema de regulação: pitch corurol.
Aeroguadores: \ ESTAS DJJ1I~h\\ ind Technology
Torres: r EGOPI
Trunsformadore : EFACEC & SIEt\lENS
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